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16 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 23 395 X 155 15 9/16 X 6 2/16 1 

17 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 24 473 X 395 18 10/16 X 15 9/16 1 

18 1 084 X 500 42 11/16 X 19 11/16 1 25 337 X 100 13 4/16 X 3 15/16 1 

19 365 X 382 14 6/16 X 15 1/16 1 26 350 X 100 13 12/16 X 3 15/16 1 

20 365 X 91 14 6/16 X 3 9/16 1 27 350 X 100 13 12/16 X 3 15/16 1 

21 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 28 343 X 348 13 8/16 X 13 11/16 1 

22 576 X 113 22 11/16 X 4 7/16 1 29 632 X 384 24 14/16 X 15 2/16 1 

č.       rozměr (mm) rozměr  (palce) ks č.       rozměr (mm) rozměr  (palce) ks



16 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 

17 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 

18 1 084 X 500 42 11/16 X 19 11/16 1 

19 365 X 382 14 6/16 X 15 1/16 1 

20 365 X 91 14 6/16 X 3 9/16 1 

21 728 X 386 28 11/16 X 15 3/16 1 

22 576 X 113 22 11/16 X 4 7/16 1 
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23 395 X 155 15 9/16 

24 473 X 395 18 10/16 

25 337 X 100 13 4/16 

26 350 X 100 13 12/16 

27 350 X 100 13 12/16 

28 343 X 348 13 8/16 

29 632 X 384 24 14/16 
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Panely na bázi dřeva (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, 
překližka atd.), ze kterých je nábytek zhotoven, mohou do 
vnitřního ovzduší emitovat znečišťující látky.
Proto se doporučuje po instalaci nábytku místnost často větrat, 
a to nejméně po čtyři týdny, pro snížení expozice znečišťujících 
látek emitovaných panely.

� Třiďte odpad




